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DYNACO M2 POWER  

“PUSH-PULLPT” drive technologySafe

 ■ HIGH SPEED OPERATION: 
Up to 2,4 m/s, depending on the size. 
Closing speed 1,2 m/s.

 ■ PATENTED “PUSH PULL” TECHNOLOGY: 
Unique door drive system.

 ■ SUPERIOR SEAL, WIND RESISTANT: 
Patented side frame assembly. Neither blade nor brush 
systems. Up to wind load class 4.

 ■ CRASH FORGIVING AND SELF-REINSERTING 
WITHOUT INTERVENTION: 
The curtain automatically reinserts itself when dis-
lodged. No repair costs, no production downtime.

 ■ USER SAFETY: 
Flexible curtain without rigid elements.

 ■ COMFORT OF USE: 
DYNACO wireless detector at the bottom. 

 ■ ADVANCED DRIVE: 
Frequency driven motor and encoder for smooth opera-
tion. Wearable elements are reduced to a minimum.

 ■ DYNALOGIC CONTROL BOX: 
User-friendly control box with self-diagnosis.

 ■ CONFORM TO EN13241-1

The Dynaco M2 Power is specifically 
designed for medium sized outside  
applications with intensive use. It pro-
tects your environments against wind, 
rain, snow, dirt and extreme tempera-
tures. 
Operating speed and perfect sealing 
properties improve your traffic flows 
and provide employee comfort, envi-
ronmental control and savings on 
energy costs. Fully self-reinserting, 
the Dynaco M2 Power will automati-
cally reinsert itself in its side guides 
when the curtain is accidentally hit.

Open

Close

Tecnologia de engrenagem “PUSH-PULLPT”Segurança

 ■ VELOCIDADE DE ABERTURA ELEVADA: 
Até 2,4m/s, conforme as dimensões. 
Velocidade de fecho 1,2 m/s.

 ■ TECNOLOGIA PATENTEADA “PUSH-PULL”: 
Sistema de engrenagem único.

 ■ EXCELENTE ESTANQUIDADE E RESISTÊNCIA AO 
VENTO: 
Calhas patenteadas, sem barras nem escova.   
Classificada até classe 4 de resistência ao vento.

 ■ ACIDENTÁVEL SEM DANOS, AUTORREPARÁVEL 
SEM INTERVENÇÃO:  
A cortina reintroduz-se automáticamente em caso de 
colisão, sem despesas de reparação nem interrupções 
de produção. 

 ■ SEGURANÇA DOS UTILIZADORES: 
Cortina maleável sem elementos rígidos. 

 ■ FACILIDADE DE USO: 
Detector DYNACO sem fios na base da porta.

 ■ SISTEMA DE ENGRENAGEM AVANÇADO: 
Motor pilotado por um variador de frequência para maior 
comodidade e fiabilidade, o que reduz o número de ele-
mentos de desgaste.

 ■ QUADRO DYNALOGIC:  
Quadro com auto-diagnóstico de utilização simples.

 ■ CONFORME EN13241-1

A Dynaco M2 Power foi especialmente 
concebida para aplicações  
exteriores de tamanho médio e uso 
intensivo. 
Protege as suas instalações do vento, 
da chuva, da neve, das poeiras e das 
temperaturas extremas.
A sua velocidade de abertura e estan-
quidade melhoram o tráfego e  
aumentam o conforto dos trabalha- 
dores, controlam o meio e asseguram 
poupanças de energia. Autorreparáv-
el, a Dynaco M2 Power reintroduz-se 
automáticamente após a colisão da 
cortina.

Abertura

Fecho



Push-Pull
gear driven technology

EN13241-1 STANDARDS

Standard Ref. Test acc. Results

Water 
permeability

EN 12425 EN 12489 Class 2

Wind load EN 12424 EN 12444 Class 3*

Wind 
permeability

EN 12426 EN 12427 Class 1

Safe openings EN 12453 EN 12445 Pass

Mechanical 
resistance

EN 12604 EN 12605 Pass

Unintended 
movements

EN 12604 EN 12605 Pass

Thermal 
resistance

EN 12428 EN 12428 6,02 W/m²K

Performance 
(cycles)

EN 12604 EN 12605 1.000.000

* The indicated class for wind resistance applies for maximum 
dimensions. For doors up to W 4.000mm x H 5.500mm: Class 4

CHARACTERISTICS

Max. dimensions W 5.500 mm x H 5.500 mm

Opening speed
Closing speed

Up to 2,4 m/s 
1,2 m/s

Structure Galvanised steel:  80 x 40 x 3 mm. 
Option: stainless steel. 

Drum Steel - Ø 102 x 2 mm.

Side guides Reinforced polyethylene (PE-UHMW1000) 
on springs. Lower 300 mm of side guides 
reinforced.

Motor 4 poles, without brake.
Power 1,5 kW
IP rating: IP 65

Control box DYNALOGIC provided with: circuit breaker, 
general divider, adjustable timer, push button for 
opening and reset and emergency stop. 
IP rating: IP 54. 
Frequency inverter.

Standard detectors Infrared barrier: 300 mm from the floor.
Wireless DYNACO detector (WDD).

Power supply 
Frequency

Single phase 230V - 18 A
Frequency: 50-60 Hz

Available colours
comparable with:  

(Actual colours 
may deviate. Colour 
samples available 
upon request)

Yellow  RAL1003 Green  RAL6005

Orange  RAL2004 Grey  RAL7035

Red  RAL3000 White  RAL9010

Blue  RAL5002 Black  RAL9005

Side guide and lateral driving strap viewSide reinforcement

Curtain

Power
reinforcement

Lateral
driving strap SpringSeal

Polyethylene
side guide

Structure:
Steel U channel  
80 x 40 x 3 mm

outside door

NORMAS EN13241-1

Norma Ref. Teste seg. Resultado

Estanquidade à 
água

EN 12425 EN 12489 Classe 2

Pressão do 
vento

EN 12424 EN 12444 Classe 3*

Permeabilidade 
ao ar

EN 12426 EN 12427 Classe 1

Segurança de 
abertura

EN 12453 EN 12445 Cumpre

Resistência 
mecânica

EN 12604 EN 12605 Cumpre

Forças de 
operação

EN 12604 EN 12605 Cumpre

Resistência 
térmica

EN 12428 EN 12428 6,02 W/m²K

Performance 
(ciclos)

EN 12604 EN 12605 1.000.000

* A classe indicada para a resistênsia ao vento é válida para as dimensões 
máximas. Para portas até  L 4.000mm x H 5.500mm: classe 4

CARACTERISTICAS

Dimensões máx. L 5.500 mm x H 5.500 mm

Velocid. abertura
Velocid. fecho

Até 2,4 m/s 
1,2 m/s

Estrutura Aço galvanizado: 80 x 40 x 3 mm. 
Opção: aço inoxidável

Tambor Aço - Ø 102 x 2 mm.

Calhas Polietileno reforçado (PE-UHMW 1000) 
sobre molas. Guias reforçadas sobre 300mm na 
parte inferior.

Motor 4 pólos, sem travão 
Potência: 1,5 kW. 
Grau de protecção: IP 65

Quadro de comando DYNALOGIC equipado com disjuntor, seccionador 
geral, temporização regulável, botão abertura - 
reset e paragem de emergência. 
Grau de protecção: IP 54. 
Variador de frequência.

Detectores 
standard

Barragem infravermelha: 300 mm do chão. 
Barra detecção sem fios (WDD)

Alimentação
Frequência

Monofásica 230V - 18 A. 
Frequência: 50-60 Hz

Cores 
equivalentes a: 
(Existem pos-
síveis variações 
de tons. Amostras 
disponíveis sob 
demanda)

Amarelo  RAL1003 Verde RAL6005

Laranja  RAL2004 Cinzento  RAL7035

Vermelho  RAL3000 Branco  RAL9010

Azul  RAL5002 Preto  RAL9005

Vista da calha e do cordão de engrenagem lateralReforço calha

Cortina

Reforço 
Power

Cordão de 
engrenagem 

lateral do painel Mola
Banda de 

estanquidade
Calha em 
polietileno

Estrutura:
perfil U em aço 
80 x 40 x 3 mm

porta exterior 



ENTREMATIC BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium) 
Tel.  +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.dynaco.eu@entrematic.com
www.dynacodoor.com
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All indicated dimensions are net: the space necessary for mounting and mainte-
nance has to be provided. Reduced dimensions: upon request.

REMARK: Based on the risk analysis of the environment,  
extra push buttons, detectors and covers might be required.

Dimensions and installation requirements Dynaco M2 Power

© Entrematic Group AB – 2016

Entrematic offers a comprehensive range of products for industrial, commercial, 
institutional and residential applications, including sectional doors, loading dock 
equipment, high-performance doors, residential garage doors, pedestrian doors, 
gates and barriers, and automation and operators. Built on nearly 200 years 
of accumulated expertise, Entrematic aims to be the most dynamic, innovative 
company in the entrance automation industry, and the best partner for dealers and 
installers. Our well-known brands include Normstahl, Dynaco, Ditec and EM.

Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec and EM, as words and 
logotypes, are examples of trademarks owned by Entrematic Group AB or compa-
nies within the Entrematic Group.

The Dynaco products are protected by worldwide registered patents. As part of its 
policy of continuous product development, Entrematic Belgium NV reserves the 
right to change the characteristics of its products or components without prior 
notice. 
Disclaimers:
For a correct use of our products, please refer to our manual.
Everything that is mentioned in this brochure is only valid under the terms of use 
in the user manual and on condition that the door was properly installed and main-
tained and has not undergone abuse nor neglect.

with drum coveror H>4000 without 
drum cover
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Todas as medidas são limpas: dever-se-á adicionar os espaços necessários para a 
montagem e manutenção.

OBSERVAÇÃO: Em função da análise do risco de ambiente, poderão ser necessári-
as botoneiras, detectores e tampas adicionais.

© Todos os direitos reservados por Entrematic Group AB – 2016

Os produtos Dynaco estão protegidos por patentes internacionais. No quadro da 
sua política de desenvolvimento contínuo dos produtos, Entrematic Belgium NV 
reserva-se o direito de modificar as características dos seus produtos ou dos 
componentes sem prévio aviso. 
Aviso:
Para a correcta utilização dos nossos produtos, ver os manuais de utilização.
Tudo o que está descrito neste folheto é válido exclusivamente em conformidade 
com as condições de utilização especificadas no manual e desde que a porta tenha 
sido devidamente instalada e mantida  e não submetida a abusos ou negligências. 
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com capô tamborou H>4000 sem 
capô tambor

Medidas Dynaco M2 Power


